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Extremer Anstieg tödlicher Hitzetage

CC BY-NC-ND 4.0 carbonbrief.org – Robert McSweeney basierend auf Mora, C. et al. (2017) Global risk of deadly heat, Nature Climate Change – IPCC Szenario RCP 8.5
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Daten: Met Office Hadley Centre, NASA, Marcott et al., Shakun et al. – 1850-1900 = 0
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Verfassungsgericht fordert Einhalten der Klimaschutzziele
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Wir brauchen eine echte Wärmewende!Wir brauchen eine echte Wärmewende!
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Energieträger für Raumwärme und Warmwasser
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Wärmepumpe

Erdgasheizung
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Wasser
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Heizen mit Wasserstoff?

EE-Strom

EE-Gas

Abwärme

100%
65%

35%

H2-readyhohe Verluste
und Kosten

ungeeignete
Infrastruktur

Elektrolyse

geringer
Heizwert

300 Mrd. €



Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin

Wärmepumpe

Power-to-Gas

Effizienz künftiger Heizungssysteme

unsanierter
Altbau
30 000 
kWh/a

Gas-
Brennwert

Sanierter
Altbau
15 000 
kWh/a

Elektro-WP 
JAZ=3

Gas-
Brennwert

Gas 46 000
kWh/a

Gas 15 000
kWh/a

P2G

P2G

23 000
kWh/a

Strom

Strom

5000
kWh/a

Strom

Umgebungswärme

46 000
kWh/a



Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin

Sofortiger Stopp des Einbaus neuer Öl- und Gasheizungen

Foto: iStock | jarino47
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Wir müssen überall auf die Wärmepumpe setzen

Foto: iStock | michal-rojek
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Wärmepumpen sind auch die Lösung für den Gebäudebestand

Foto: Buderus
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Vorreiter und „Entwicklungsländer“ beim Wärmepumpeneinsatz

Daten: AEE | European Heat Pump Association, Stand 2022
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Machen wir
Deutschland

enkelkindertauglich!

Machen wir
Deutschland

enkelkindertauglich!
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Worauf warten wir noch?

Wir haben einen Planeten zu retten!
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